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!LÜTFEN DİKKAT!
1) DENEY FÖYÜNÜN TAMAMI DENEYE GELMEDEN ÖNCE OKUNMALIDIR…

2) DENEY FÖYÜYLE BİRLİKTE DENEYE KATILIM ZORUNLUDUR…

3) DENEYDE YAPILACAK ÖLÇÜMLERİ HER ÖĞRENCİ BİREYSEL OLARAK NOT ETMELİDİR…

4) RAPORLARIN TESLİM SÜRESİ 1 HAFTADIR, GECİKMELİ RAPORLAR DEĞERLENDİRME DIŞIDIR...
BAŞARILAR…

PNÖMATİK DEVRE SİMÜLASYONU VE DENEYİ

Arş.Gör. Mehmet DİRİLMİŞ
1. DENEYİN AMACI: 
Deneyin amacı temel pnömatik elemanları tanıtarak bir devrenin simülasyonunu yaptırmak ve devreyi kurdurarak çalıştırmaktır.

2. TANIMLAMALAR: 
Akışkan basıncı: Devrede kullanılan ve kompresörde üretilen havanın basıncıdır. 

Anahtar: Girişinde bir çıkışında iki ucu olan elemandır. Anahtar basılı olmadığında girişindeki sinyali çıkışındaki NC (normally close) çıkışına iletir. Anahtara basıldığında ise NO (Normally open) çıkışına iletir.

Röle: Dijital uyarılı anahtardır. Bobine 12V uygulandığında girişindeki sinyali NO çıkışına iletir.

Yön valfi: Selonoidi uyarıldığında girişindeki basınçlı havayı NO çıkışına iletir.

Çift etkili silindir: 1 girişine basınçlı hava uygulandığında ilerler, 2 girişine basınçlı hava ugulandığında geri hareket eder.
3. DENEYİN ÖNEMİ VE KULLANILDIĞI ALANLAR: 
Pnömatik devreler otomasyon sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
4. TEORİK BİLGİ:
F=P.A dır. Burada F (N) silindir itme kuvveti, A (m2) silindir alanı ve P (N/m2) hava basıncıdır. Deneyde kullanılan hava  basıncı 4 bar dır. 1 bar = 105 Pa dır. 1 atm= 1.013 bar dır. Devre analizi ile ilgili olarak Kaynak 1 e bakınız. 

5. CİHAZ VE APARATLAR: 
Kompresör, hava tankı ve emniyet valfi: Basınçlı hava temin eder.

Selonoid ve yaylı 5/2 pnömatik valf: Havayı yönlendirir

12 V üreteç: Selonoidi besler

Anahtar:  Basıldığında NC hattını NO hattına yönlendirir
Röle: Bobini tetiklendiğinde NC hattını NO hattına yönlendirir

Muhtelif boyda hortumlar: Havayı iletir 

Avometre: Elektrik hatları kontrol edilir ve gerekli düğüm noktalarında voltaj ölçülür.

6. DENEYİN YAPILIŞI:
Deney 3 aşamadan oluşmaktadır.
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6.1. Anahtara basıldığı sürece piston ilerler ve en uç konumda bekler, anahtarın tetiklenmesi bırakıldığında piston geri ilerlemeye başlar.
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6.2. 1. Aşamadaki aynı senaryo gerçekleşecek şekilde sisteme röle elemanı eklenecek.
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6.3. 2 anahtar kullanılarak kilitlemeli devre kurulacaktır. 2. anahtara basılıp bırakıldığında piston ilerler ve 1. anahtara basılana kadar en uç konumda beklemeye devam eder. 1. anahtara basılıp bırakıldığında piston geriye gider.  
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7. İSTENENLER:
Öğrencinin bütün aşamaları devre şemalarına bakarak sırayla kurup çalıştırması istenir. Deneyin sonunda öğrenciler, bu aşamaların endüstride hangi uygulamalarda kullanıldığı konusunda tartışacaklar ve ilk iki aşama arasındaki farkın neler olabileceği hakkında fikir yürüteceklerdir.
 8. REFERANSLAR: 
Esposito, A.,  Fluid Power with Applications, Sixth Ed., Prentice Hall, 2002.
Deney seti * 3
· 1 adet selonoid ve yaylı 4/2 valf

· 1 adet 2 girişli silindir

· 1 adet 12V üreteç (güç kaynağı)

· 2 adet switch anahtar

· 1 adet 12V röle

· 10 adet krokodil

· 1 adet Avometre

· 2 adet kısa (15 cm) ve 1 adet uzun (2m) hortum.
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