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A) DENEY NO: 801-04

B) DENEYIN ADI: Otomatik genlesme valfinin kullanilmasi

C) DENEYIN AMACL Otomatik genlesme valfinin tanitilmasi ve fonl
incelenmesi

D) GEREKLI ALET VE CIHAZLAR:
- Dijital termometre

E) DENEYIN YAPILISI:

1) OGV 'yi akas kontrolu olarak segip niteyi calistirn.

2) OGV 'yi 0.7 bar evaporatr basincinda calismas icin ayarlayn

3) Kararlibk sagladiktan sonra olgtmleri tabloya kaydedin

4) Deneyi, OGV 'yi 1 bar ve 1.3 bar 'da tekrarlaym

5) Her safhada gozlemlerinizi kaydedip sonuglan mukayese edin

6) OGV'nin islemesini agiklayin ve evaporatorde sabit basiner nasil saglandigm
gosterin (Ekteki gizimden faydalanin.)

F) RAPORDA ISTENENLER: Deney no, deneyin adi ve amaci, otomatik genlesme valfinin
calisma prensibi ve olgtim sonuglan. COP degerinin bulunmass, Degerlerin P-h diyagraminda
gosterilmesi

Olgtim sayrst T 2
[Basma hats basincr, Py Toar]
[Emme hatt basinci, P, [bar]

Evap. buharlasma sicaklit, ['C]
[Evap. gikis sicakhifi, t [kl
Ruzglk deeri (1) ['C]
Uniteyi kapatma saati
Gostergelerin esitlenme_basmer
[bar]

Esitieme 7
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Diyafram

P Py

Otomatik genlesme valfinin galisma prens

Diyafram iizerine uygulanan baswglar:

1. Atmosfer basiner

2. Ayarlanabilen yay basinet
Diyaframin altindan wygulanan basinglar:

3. Evaporatir basier

4. Sabitlestirilmis kars: yay basinet
Eger evaporatir yetersiz miktarda s ile beslenirse evaporatér basier diiser Bu diisme
istieki kuvvetlerin (1+2) toplammn altaki (3+4) kuvvetlerin toplamndan daha fazla
olmasini dolayisiyla diyaframin asagi dogru sapmasimsaglar  Bu; denge  tekrar
saglamncaya kadar st akisimn artmasina neden olur . Eger evaporator ¢ok fazla s ile
beslenirse basiner yiikselir Bunun sonug olarak (3+4), (1+2)" den daha bityiik olur. Diyafram
yukart dogru sapar, st akist azalir ve denge yeniden kurulur.
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A) DENEY NO: § 80105
B) DENEYIN ADI: Termostatik genlesme valfinin kullaniimasi

C) DENEYIN AMACI: TGV'nin yapisinin ogrenilmesi ve diger genlesme cihazlan ile
mukayese:

D) GEREKLI ALET VE CIHAZLAR:
- Dijital termometre

E) DENEYIN YAPILISI:
1) Akas kontroli olarak TGV" yi segin ve niteyi galistrn
2) Asaadaki durumlan gozleyin
- Evaporator gikisinda, TGV kuyrugun dtesinde, doymus sivinin baslangicinda
sel gibi akist.
- Kuyruk sogutuldukga sivi akis: azalir.
- Kuyruk dokunulmak suretiyle isiildikga evaporatorden sivi akist artar.
3) Cabisma ilerledikee hem svi akisna hem de bilesik olgek degerlerindeki
degisimleri not ediniz.
4) Sogutucu akiskanin miktan ve hizi artikga evaporatorden yagi yukanya nasil
sipiirdigind ve kompresor karterine geri donduginti izleyin
5) Unite kararls hale gelinceye dek calistirmniz ve asafadakileri not aln:
- Evaporatoriin bittin kismini kaynayan sivi kaplar. Bu sebeple evaporator en
yitksek verimle calisr
- TGV, sabite yakin bir kizgmnhig muhafaza eder
6) Kizgunlik ayars: Bilesik dlgekteki basinca mukabil gelen sicaklifa ve TGV kuyrugu
civanna_yerlestirecefiniz termometre sicakligm Slgmek suretiyle kizginlk degerini bulun
Ug ayn deney yapin :
1. Kizgilig1 6 °C'ye ayarlayin
2. Kizgihg 4 °C" ye ayarlaym
3. Kizgnnlign 9 °C' ye ayarlayin.
Olgimleri ekteki tabloya kaydedin. (Bu g deney TGV'nin dogru ve yanhs ayan
arasinda ki farks gosterecektir )

F) RAPORDA ISTENENLER: Deney no, deneyin adi ve amaci, TGV'nin alisma prensibinin
ve kizgnlik ayarinin sogutma sistemleri Gzerindeki oneminin agiklanmasi. COP degerinin
bulunmast, Degerlerin P-h diyagraminda gosterilmesi

Gleiim sayist 1 2 Ormek
Basma hatr sicakligr,_t,_[°C]
Cevre sicaklifs, . [Cl
Basma hatu il cevie sic
arasindaki fark °C]

[
[Evap_buh. sicaklifs, t.__[
Evap_gikis sicaklis, te [°C]
Kizgmlik (1) [C)

°C]
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1. SOGUTMA DEVRE SEMASI
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2. CIHAZIN ELEKTRIK DEVRESI
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3. KULLANIM TALIMATI
1. Cinaz mutaka toprak priz e ullanin
2. Cihazi yatimayin. Sayet herhangi birnedenle tagrken yan yatirsa bir g dik konumda bekletiten
soma galstin.
3. Yizeyden yapilan sicakik diimierinde 2-3 % hatalar olabiecegini unutmayin
4. Cihaz vermsiz sogutma yapmaya basladiginda ters gevip tekrar iz hele geiip bir gin bekletip sonra
calstrn

4. ABSORBSIYONLU SOGUTMA SISTEMLERININ CALISMA
PRENSIBI

Elektollks ti sojutuculer daimi absorbsiyon sistem iin kullaniir, Bu sistamde genelie gevim 15 etisiyle
sagiant. I kayna) olarak ekt enersi Kullailr

8u dritenin G ana par;as: vardr: Boyler (enerat), absorber, kondenser v evaporato. Unterin galmast
eektide saiandiginda, st eleman A borusu igne el

Boyler su ve amonyak kansmi ierir. Bu kangim isitidiginda amonyak buhan ve haflesen kansim borusuna
dogru yikselir Hail kansm D borusu iginden gegerken amonyek buhan diger E borusu iinde hareket eder.
Buher F noktasindan hareket eder. Burada kabarcikar i zengilesen s borusuna (G) ylksel
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Buradan seperat (ayno) iine aka, b midar mevout su buhan yogunlasi ve G borusundan ger donerek
abscrbere grer. Amonyak borsu H torusu iginden kondensere akar, burada souukr ve yoguniasarak s
halne denisi. S amonyak evaporargine akar. Evaporator ve absarber asmi hitoen gaz e

Basing sistm boyunda 200 psigchannadr. Dakton prensiine gére birgaz kangmindaki her a2 kend buhar
basincina sahpt. Boyece otamdakibu sogutcu amonyak idrojerle kusati oup stk basing v sicaklita
bubarisacair. Hidrjen oftamin biyk bir gaz kismim oburugu sirece amonyagin kaynama ve
buhariamasi kendi itk basincinda lur ve 1 absorbe eder.

Buharasan amonyak ve irjen kansimi hidroenden daha agr. AQk e butar | bonusuns, absarbere dogru
akar, Absorberde su bagi lrak sogukur Su amonyak buhann absarbe eder. Sorra souk su ve amonyak
kangm jeneratér ger céner

drojen ok hai odugundan, amonyak e bifkie absorbe edirmez, evaporatr eafndan ger der. Bu gevim
boyler stk oo devam ede. Bi temosta e ortamdakiscabi kool ediebi. Sojutucy aiskan dlarak
‘amonyak kullniciindan dolay okiukga disik scakilar elde ediebif. Termosta koirolle ve bazt Splrde
Taulanian fankrstsna kabul ediebilecek olursa bu chazkann hareket pargalan yokiur.

Bu souima dihazkan gens oarak ev ve ol odss tpi (mii bar) sojutucularta, dinlenme vasralannda
(varavan) ve iimlendime ciazannd utanil.

Senvs geneld oldukga basiir. Ocaktemiz ttimaldr. Sojutucgalgmadan e oukga dkkali seviye ayan
yapisarak yerostrimeid.
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5. DENEYLER

) DENEY NO: S41401
) DENEYIN ADI:Absorbsiyonu sogutma ceriminin gzienmesi vo cevim icakiklanin agim
) DENEYIN AMACE: Elekirlks t din absortsiyonsoguma vrnlrinanimak.

D) DENEYDE KULLANILACAK ALET VE CHAZLAR:

£) DENEYIN VAPILISE
1. Cihazi oprakihpriz takin. Sigotay agk konuma getip ana saler agn.
2. Ginazn Kara hale glmes g yarm saatbeklyin.
3. Ginaznjenerai v kondenser kisminin s ve evaporatiin sogumaya bastadi(sgorleceKir.
4. Ginazn gevim kise_ nokalannin sicakiklanny termomere. anahiaran (1) yardmya igin ve
asa6)daki abloa kaydecin
5. Ginazn geksgi akams ve gerii gstergelerden ouyarak taloya kaycedin.
6. Tablodal akam ve gsiim capara chazin  andakiges cini hesaplayn.
7. Godom ve dplmlr amamiardiinda cinazi kapatpprizbaglansi sokin.

F) TABLO VE DIVAGRAMLAR

Gicilen degisken  Oigim sayis ] 7 3 0

Jeneratorscatig, 0]

Kondenser sical, 4FC]

Evaporator scakl, b FOL

Absorber ank sca, , P'C]

Girs i 80 W

G) RAPORDA ISTENENLER:
Deney o, deneyin adh ve amaci, ilen ve hesapanan tatlo deerr, COP deerin bulumas.
‘Absorpsiyonl sofuima e g b fopanmas:
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S-801 SOGUTMA DEVRE SEMASI
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A) DENEY NO: § 801-03
B) DENEYIN ADI: Akas kontrolii olarak kileal borunun kullanilmas

€) DENEYIN AMACI: Kileal borunun evaporatore sivi akisinin kontroltinde kullanlmasi;
szelliklerinin, avantaj ve dezavantajlariin bilinmesi

D) GEREKLI ALET VE CIHAZLAR:
- Dijital termometre

E) DENEYIN YAPILISI
1) Akas kontroli olarak kilcal boruyu segin ve niteyi galistirn
2) Sistem kararls hale gegince tablo degerlerini kaydedin
3) Deerleri kaydettikten sonra saatin kag oldugunu kaydedin ve tniteyi durdurun
4) Su olaylan gzleyin:
- Diisen basma hatt degerleri ile yikselen emme hatts degerleri
- Buharlastiric igine akan sivi
- Basinglarn sonugta esitlenmesi
5) Tabloyu tamamlayn

F) RAPORDA ISTENENLER: Deney o, deneyin adi ve amac, kilcal borunun avantaj ve
dezavantajlan COP degerinin bulunmasi, Deerlerin P-h diyagraminda gosterilmesi

Glgiim sayist T 2 Ormek
Cevre sicakli, ¢ °Cl
[Basma hatts basnci, P, ___[bar]

[Evap. buharlasma sicakhs, t, [°C]
Evap_gikis sicakhis, te ___[°C]
Kizgmlk degeri, t- [°Cl
Cihazt kapatma saati
Gostergelerin esitlendigi saat
Esitlenme siiresi ]





