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Hepa ve ulpa filtre nedir?

Hepa'nin acilimi High Efficiency Particulate Arresting’dir. Yuksek etkinlikte partikdl
yakalayici anlamina gelir. Hepa filtreler, 0,3 mikrona kadar partikulleri %85 ve Uzeri
oranlarda havadan arindirabilen filtrelerdir. Hepa filtrelerden daha hassas ve
998,999 oranina sahip olan filtrelere ise ULPA filtre denir. Hepa ve ulpa filtreler
bakim gerektirmeyen, ¢zel liflerden olusan ve kagida benzer bir yapiya sahiptir. Bu
filtrelerin belirli bir zaman dilimi icerisinde yenisi ile degistiriimesi gerekir. Hepa ve
ulpa filtrelerin kullanildigi ortam havasi kirliligine, kullanim sikligina ve basing kaybina
bagl olarak 6-12 ayda bir degistiriimesi 6nerilir. Ginumuzde ameliyathanelerde,
hastahanelerde ve temiz oda uygulamalarinda filtreleme performansi, gavenilirligi
ve bakim gerektirmeyen yapisindan dolay hepa ve ulpa filtreler kullaniimaktadir.
Hepa ve ulpa filtrelerin MDF, plastik veya metal cerceveli modelleri mevcuttur.

Aktif karbon filtre nedir?

Aktif karbon filtrenin gaz molekullerini yakalama ve tutma 6zelligi vardir. Aktif karbon
filtrenin ytzeyi milyonlarca ufak gézenekten olusmaktadir. Bu gézenekler sayesinde
bir cok koku yayan zehirli gazlar yakalanir. Aktif karbon filtreler kullanildigi ortam ha-
vasi kirliligine ve kullanim sikligina bagl olarak degistirilmelidir. Ornegin, sigara icilen
bir ortamda aktif karbon filtrelerin 3 ila 6 ayda bir degistiriimesi gerekmektedir.
Aktif granul karbon filtreler agir kokularin olustugu mekanlarda koku tutucu filtre
olarak kullanilirlar. Aktif grantl karbon filtrelerde, filtre kirlendiginde sadece grandl
karbonlar degistirilir. Filtrenin hiicrelerini degistirmeye gerek yoktur.

Torba filtre nedir?

Sentetik elyaf malzemeden mamul torba filtreler,
yuksek toz tutma kapasitesi ile ustun performans
gosterirler. 500 mm ve 600 mm derinliklerinde
imal edilen torba filtreler, 6zel ebatlarda da imal
edilirler. Sentetik elyafli torba filtreler, havalandirma
sistemlerinde kullanilirlar. Hijyenik klima sisteminde
ise buyuk partikullerin tutulmasi ve hepa filtrenin
korunmasi amaciyla klima santralinin icine monte
edilirler. Sentetik elyafli torba filtreler G3 (EU4) - G4
(EU4) - F5 (EUS) - F6 (EUB) - F7(EU7) - F8 (EU8)-
FO(EU9) sinifinda filtreleme yaparlar.

Kaset Filtre Nedir?

Kaset panel filtreler, kontrollu ve yenilenebilir
ozellikte 6zel ham elyaf harmanindan yapilmistir
ve son derece dayanikli bir yapiya sahiptir. Etra-
findaki koruma kafesi , filtreleme 6zelligini darbe-
lerden korumak amaciyla yerlestirilmistir. Kaset
panel filtreler G2 (EU2) - G3 (EU3) - G4(EU4) - F5
(EUS) sinifindaki filtrelerdir. Kaset filtreler, seltlozik
esasl ve fiber glass esasli olarak Uretilirler.

FILTRE SECIM CIiZELGESI

_ m ORTALAMA VERIM
>10 um Am<B5
CBT, SER, PFY, FCF,PMF, PKF G2 EUE 65 <Am <80
F|Itr-eler CBT, SER, PFY, FCF, PKF, STF 3-10 ym G3 EU3 80 <Am <90
SER, PKF, STF G4 EU4 90 < Am
SER, MTFB00, HTF 1-3um F5 EUS 40 <Em <60
HTF, KVF, KDF, ASF F6 EUB BO<Em <80
H_assas HTF, KVF, KPF, ASF, AKF [F7/ EU7 80<Em <90
Filtreler HTF, KVF, KDF, ASF 0,3 - 1um F8 EUS 90 <Em <95
HTF, KVF, KDF, ASF F9 EUS 95 <Em
.
E % @0.3 ym E % @ MPPS
KVF, PHF, HVF 0,3-1um <95 H10 | EU10 <85
Hepa PHF, HVF <98 H11 | EU 11 <95
Filtreler <0,3 um <9899 H12 EU 12 <995
PHF, HVF, HDF <99.997 H13 EU13 <99.95
PHF, HVF, HDF <99.999 H14 EU 14 <99.995
E% @012 pm
Ulpa PHF, HVF, HDF <99.9995 u15 EU 15 <99.9995
Filtreler 02-01um <99.99995 U16 | EU1B <99.99995
<99.999995 u17 EU 17 <99.999995
Am % : G1 - G4 sinfindaki 6n filtreler icin ortalama toz yakalama oran. Em % : F5-F9 sinfindaki hassas filtreler icin ortalama verim.

E% :H10-U17 sinifindaki hepa ve ulpa filtreler icin ortalama verim. IMIPPS : Filtrenin en cok gecirdigi tane boyu.

Hangi filtreyi kullanmaliyim?

B Yukaridaki filtre secim cizelgesi bu konuda
size yardimci olacaktir. Ayrica alperen@
alperen.com.tr elektronik posta adresimizden
veya 0212 503 35 36 pbx numarall telefonu-
muzdan bizlere ulastiginizda teknik destek
yetkililerimiz sizlere yardimci olmaktan mem-
nuniyet duyacaktir.

Filtreler ne zaman degistirilmelidir?
B Filtrenin hava akimina karsi temizken
olusturdugu dirence baslangic direnci veya
basinc diusumu denir. Bu deder Pa (pascal)
olarak élculur. Filtreler kirlendikce bu deger
artar. Direnc degeri 6nerilen son dirence ulasan
filtre degistiriimelidir.

On filtre ve torba filtreler icin 6nerilen son
direnc degerleri ENl 779 Avrupa standartlarina
gore belirlenmis olup bu teknik degerleri
wwwi.alpfiltre.com adresindeki web sitemizde
inceleyebilirsiniz.

Filtrelerin 6mri ne kadardir?

B Bu sorunun cevabi filtrelerin monte edildigi
yerdeki havanin kirligine baghdir. Havadaki
kirleticilerin artmasi ya da eksilmesi ve mevsim-
ler gibi faktorler de filtrenin émrine etki etmek-
tedir.

Deneyimlerimizi esas alarak kaset filtrelerin 2-
3 ay, torba filtrelerin 4-6 ay, hepa filtrelerin de
6-12 ay omurlu olduklarini soéyleyebiliriz.

Hangi filtreler yikanma ozelligine sahiptir?
M ic yapisi politiretan veya metal olan 6n filtreler
yikanabilir. Torba, hepa ve ulpa filtreler gozle
gorulmeyen partikulleri filtre liflerine molekaler
cekim esasina gore cekip yapistirarak filtrele-
mektedir. Bu tip filtrelerin temizlenmesi
mumkan degildir, yenisi ile degistiriimelidir.

Filtreler ile ilgili diger sorularima nasil yanit
bulabilirim?

H alperen@alperen.com.tr adresine e-posta
gondererek veya 0212 503 35 36 telefon
numaramizi arayarak filtrelerle ilgili teknik
sorularinizi bizlere iletirseniz teknik destek
yetkililerimiz sizlere cevap vermekten mem-
nuniyet duyacaktir.
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Rulo Filtreler

CBT ¢ Cam Elyaf Boya Tutucular

( e\  Kullanim amaci: Kuru tip, toz tutucu, on filtre olarak kullanilir.

o 7 Ozellikleri : Yuksek toz tutma kapasitesine sahiptir.
5 ’ o Kullanim alani: Boyahanelerde, boya kabinlerinde, kompresérierde ve endustriyel havalandirma
g “ sistemlerinde rulo halinde veya panellere yerlestirilerek kullanilir.
% 2 Uretim sekli  : Standart rulolar halinde, cok ince cam liflerinden '
m 2 = Ll mamul paint stop filtre malzemesinden tretilir.

" = Verimlilik sinifi : G2 (EU2) - G3 (EU3)

Y abmy
SER ¢ Sentetik Elyaf Rulolar

( ) Kullanim amaci: Dusuk basing kayipli, toz tutucu, 6n filtre olarak kullanilir.

™ 30 Ozellikleri : Yuksek toz tutma kapasitesine sahiptir
3 - Kullanim alani : Havalandirma sistemlerinde panellere yerlestirilerek kullanilir.
g " £ 0 Uretim sekli  : Standart rulolar halinde, %100 polyester liflerden
a

30 ] non wonen yapida uretilir. |
150
20 B L] Verimlilik sinifi  : G2 (EU2) - G3 (EU3) - G4 (EU4) - F5 (EUS) |
10 = = = |
- 08 1,0 1,2 14 16 J
Hava Hizi (m/s)

MTF 600 S ¢ Mumlu Tavan Filtresi

4 e Kullanim amaci: Dusuk basinc kayipli, toz tutucu filtre olarak kullanilir.

™ Ozellikleri : Yuksek yogunlukta olup hasir érgu ile desteklenmistir.
. Kullanim alani : Boya kabini tavanlarinda kullanilir.
t “ Uretim sekli : Rulolar halinde tum katmanlari isil islemle birbirine yapistiriimis sentetik
i?: %0 liflerden mumlu veya mumsuz dretilir.
m 20 Verimlilik sinifi : FS (EUB)

10

) o s h o * \
Hava Hizi (m/s)

PYF ¢ Poliiiretan Yikanabilir Filtre Malzemeleri
Kullanim amaci: Toz tutucu o6n filtre olarak kullanilir.
o Ozellikleri : Yikanabilir filtrelerdir.

60

\
4

Kullanim alani : Merkezi havalandirma sistemlerinde ve fan coillerde o6n filtre olarak kullanilir.

50

g w0 Uretim sekli :Standart plakalar halinde veya istenilen élculerde gézenekli poliiretandan
5w o uretilir.
R L e Verimlilik sinifi : G2 (EU2) - G3 (EU3)
10 HCH i
=206
= L1 oo
08 1,0 1,2 14 16
Hava Hizi (m/s)
YBT ¢ Yas Boya Tutucular
( ) Kullanim amaci: Boya tutucu filtre olarak kullanilir.
™ Ozellikleri : Boya vb. sivi partikulleri etkili bir sekilde tutan filtredir.
60 YBT . . .
5 Kullanim alani : Gemi, plastik, gida, tarim, metal ve ahsap sanayinde kullanilir.
f oW Uretim sekli : Standart 6lculerde kutular halinde,
?v: ) pilelenerek birbirine yapistirilmis neme
i dayanikli, iki katl kraft kagidindan dretilir.
10
0,25 0,5 0,75 1,0 1,25
Hava Hizi (m/s)
alperen
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Panel Filtreler

FCF « Fan Caoil Filtreleri

~
J

Kullanim amaci: Toz tutucu 6n filtre olarak kullanilir.
7 Fz:: Ozellikleri : Dusuk verimlilikte ve dusuk basing kaybinda da filtrasyon saglamaktadir.
s R Kullanim alani : Fan coil Gniteleri ve havalandirma cihazlarinda kullanilir.
E “ — Uretim sekli : istenilen lciilerde, sentetik filtre malzemesi veya yikanabilir politiretan
é %0 ] o malzemeden uretilir.
) Ep=cszdn Verimlilik sinifi : G2 (EU2) - G3 (EU3)
" % - FCF/ S : Sentetik elyaf
25 s0 75 10 1z FCF / P : Politretan (yikanabilir)
Nominal Hava Debisi (%)
PMF « Panel Metal Filtreler
(" ) Kullanim amaci: Yag tutucu, yikanabilir 6n filtre olarak kullanilir.
™ Ozellikleri : Yag tutma 6zelligine ve uzun kullanim émrune sahiptir.
= Kullanim alani : Mutfak davlumbazlari ve havalandirma sistemlerinde kullanilir.
E “ v Uretim sekli  : istenilen élctilerde, ince gtizenekli metal érgi teli kullanilarak galvaniz sac
%: 30 e veya aliminyum cerceveden dretilir. i
) =am= PPz Verimlilik sinifi : G1 (EU1) - G2 (EU2)
10 =22 1 PMF / A - Aliminyum tel ic yapil, galvaniz cerceveli '
T A PMF / G : Galvaniz tel 6rgu ic yapil, galvaniz cerceveli
PKF « Panel Kaset Filtre
(" 74 33 A Kullanim amaci: Toz tutucu 6n filtre olarak kullanilir.
7 - Ozellikleri : Dustk basing kaybi ve yuksek toz tutma 6zelligine sahiptir.
F o - Kullanim alani : Havalandirma sistemlerinde kullanilir.
g " Uretim sekli :istenilen dlculerde, sentetik filtre malzemesi kafes tel ile desteklenerek
E, 30 metal veya karton cerceve icerisine yerlestirilir.
§= Verimlilik sinifi : G2 (EU2) - G3 (EU3) - G4 (EU4) ry
" /’ﬁ; PKF / K : Karton Cerceveli
S (%)“’" 125 PKF / M : Metal Cerceveli
i
STF « Sentetik Torba Filtreler
(" w N Kullanim amaci: Yuksek toz tutma kapasiteli 6n fittre olarak kullanilir.
7 o Ozellikleri : Cepli model olup, guc calisma sartlarinda yuksek performans gasterir.
z 60 y o ifullamm alani : Havalandlrma sistemlerinde kullanilir.
z % bl Uretim sekli  : Istenilen ¢lculerde, galvaniz cerceve icerisine monte
g edilmis sentetik elyaf filtre malzemesinden tiretilir.
N T Verimlilik sinifi : G3 (EU3) - G4 (EU4)
0 L~ L~
= 11
= Nofnoinal sza7llsebisi 1%300 e
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Torba & Kompakt Filtreler e
HTF « Hassas Torba Filtreler
4 R s Kullanim amaci: On filtrasyon sonrasi ikinci kademe toz tutucu filtre olarak kullanilir.
. A s Ozellikleri . Filtre cepleri tum yuzey alanindan maksimum verim elde etmek amaciyla
_ A A soses sentetik elyaf ayiraclar kullanilarak kuctk cepler halinde dikilmistir.
g 109 A . Kullanim alani : Yuksek verim ve hassas filtrasyon gerektiren havalandirma uygulamala-
g» & rinda kullanilir.
" :: Uretim sekli : istenilen dlctlerde, sonik kaynakli, Gstun kaliteli, tc kath sentetik filtre
- an= malzemesinden uretilir.
Verimlilik sinifi - : FS (EUS) - F6 (EUB) - F7(EU7) - F8(EU8) - FS(EU9)
® e HTF /M :Galvaniz cergevell o 3
HTF / P : Plastik cerceveli
KVF « Kompakt V Filtreler
( TR Kullanim amaci: On filtrasyon sonrasi, ikinci kademe toz tutucu filtre olarak kullanilir.
2 ¥ m Ozellikleri : Genis filtre yuzeyi yuksek hava debisi ve dustk basing kaybi saglar.
g " - 108 Hafif ve kompakt yapisi sayesinde yiksek hava debisinde de guvenle kullanilir.
g Kullanim alani : Hassas filtrasyon gerektiren hastane, ilac fabrikalari, temiz odalar,
: n ] endustriyel tesisler v.b yerlerde kullanilir.
§ . Uretim sekli  : Standart dlctlerde, plastik cerceve icerisine yerlestirilen, mini pile dizayni ile
o] = katlanan, Ustun kalitedeki filtre kadidindan Uretilir.
HH Verimlilik sinifi : F6 (EUB) - F7 (EU7) - F8 (EU8)
* ominat Hava a0 FS (EUS) - H10 (EU10)
KPF « Kompakt Panel Filtreler
4 1 1oF M\ Kullanim amaci: On filtrasyon sonras, ikinci kademe toz tutucu filtre olarak kullanilir.
21 = Ozellikleri : Tek flansli olan filtreler montaj hucresinin dar oldugu uygulamalarda
< 1 AAA rahatlikla kullanilir.
t AT 4" Kullanim alani : Hassas filtrasyon gerektiren hastane, ilac fabrikalari, temiz odalar,
g fofs endustriyel tesisler v.b yerlerde kullanilir.
E,; ° Uretim sekli  : Standart tlctlerde, aliminyum, kagit veya Isiya ve darbeye dayanikli
;_ R =N plastik cerceveden imal edilir.
= Verimlilik sinifi : F6 (EUB) - F7(EU7)- FB(EU8 ] - FS(EU9)
2 ominalHava Debisi () KPF / A : Aluminyum Cerceveli
KPF / P . Plastik Cerceveli
KPF / K : Karton Cerceveli (flanssiz)
ASF ¢ Aliiminyum Seperatorlii Panel Filtreler
( ais “"‘jjzg Kullanim amact: On filtrasyon sonrasi, ikinci kademe toz tutucu filtre olarak kullanilir.
2 DA o Ozellikleri : Yuksek hava debisi ve yuksek calisma sicakliginin oldugu uygulamalarda
. A4 kullanilir,
g y 1416
g Kullanim alani : Hassas filtrasyon gerektiren hastane, ilac fabrikalari, temiz odalar,
;": " endustriyel tesisler v.b yerlerde kullanilir.
f ° Uretim sekli :Standart élculerde, aliminyum separatorlerle
;_ - birbirinden ayrilmis filtre kagidindan, flanssiz,
= tek flansh ve cift flansl olarak tretilir.
* Nominal Hava Debisi (00 Verimlilik sinifi : F6 (EUB) - F7(EU7)- FB(EU8 ) - FS(EU9)
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Hepa ve Ulpa Filtreler

PHF « Panel Hepa Filtreler

[4.,0 D412 Dm0 DR ) Kullanim amaci: Son kademe yuksek etkili partiktl tutucu filtre olarak kullanilir.
350 VA Ozellikleri : EN 1822 standartlarina gore yapilan test sonuclari tranle birlikte kullaniciya
7 a 1A sunulur.
Em n Kullanim alani : Hassas filtrasyon gerektiren hastane, laboratuar, ilac fabrikalar, temiz odalar,
'5::: endustriyel tesisler v.b yerlerde kullanilir.
2 0 » Uretim sekli : Mikro cam elyaf kagidinin mini pile teknolojisi ile katlanarak cerceve kenarlari
so | poliiretan esasli yapistirici ile kapatilan MDF veya
son——mn;m;m—m——m— aluminyum kasa icerisine yerlestirilerek dretilir.
Verimliik sinfi - : H10 (EU10) - H13 (EU13) - H14(EU14) - U15(EU15)
PHF / A - Aluminyum cerceveli PHF / M : MDF cerceveli
HVF « Yiiksek Debili Hepa Filtreler
( o AT 0 Kullanim amaci: Son kademe yuiksek debili partikul tutucu filtre olarak kullanilir.
% 7 Ozellikleri : EN 1822 standartlarina gére yapilan test sonuclari tranle birlikte kullaniciya
s AV sunulur.
g . Kullanim alani : Yuksek debide hepa seviyesinde filtrasyon gerektiren ortamlarda kullanilir.
% 18 ./ Uretim sekli -V seklinde dizilmis mikro cam elyaf kagidinin mini pile teknolojisi ile katlanarak
.§ 1o % cerceve kenarlan politiretan esasli yapistirici ile kapatilan
° 1 galvaniz kasa icerisine yerlestiriimesi seklinde uretilir.
LI '15.!: L e Verimlilik sinifi : H10 (EU10) - H13 (EU13) - H14(EU14) - U15(EU15)
HDF « Davlumbazh Terminal Hepa Filtreler
( SAREARS ) Kullanim amaci: Son kademe yuksek partikul tutucu daviumbazli filtre olarak kullanilir.
“ Ozellikleri : Tam sizdirmazlik ve kolay kullanim imkani saglar. EN 1822 standartlarina
= gore yapilan test sonuclari trinle birlikte kullaniciya sunulur.
E " Kullanim alani: ilac, elektronik, gida, kimya ve cok yiiksek derecede temiz hava gerektiren
g diger endstrilerde kullanilir.
m o Uretim sekli : T seklindeki tavan profilleri arasina kolayca monte
AP edilen, davlumbazli sizdirmaz kasa icerisine
a0 - h_s_o( - 0 1000 yerlestirilmis hepa filtreden tretilir.

Verimlilik sinifi : H13 (EU13)- H14(EU14) - U15(EU15)

HEPABOX ¢ Hepa Kutulari

Kullanim amaci: Hepa filtre montaji icin kullanilan hijyenik havalandirma ekipmanidir.

Ozellikleri : Tam sizdirmazlik ve kolay kullanim imkani saglar. Hava girisi yanlardan veya
Usttendir. DIN 1946 /4’e gore test edilir ve %100 sizdirmazlik garantisi ile
kullanima sunulur.

Kullanim alani : Hepa filtre uygulamasi yapilacak tim projelerde kullanilir.

Uretim sekli : Paslanmaz veya elektrostatik toz boyall sacdan tretilir.

Laminar Flow Uniteleri
HAVA MIKTARI GENISLIK UZUNLUK YUKSEKLIK GiRiS 6LCUSU

023 m/s-027 m/s) (mm) (mm) (mm) (mm)
2.400-2.800 m3/h 1269 2468 445 4*(285x585)
2.800-3.350 m3/h 1469 2469 445 4*(285x585)
3.200-3.850 m3/h 1669 2468 445 4*(285x585)
3.600-4.200 m3/h 1869 2469 445 4*(285x585)
4.000-4.650 m3/h 2069 2468 445 4*(285x585)
4.400-5.100 m3/h 2269 2468 445 6*(285x585)
4.800-5.600 m3/h 24869 2469 445 6*(285x585)
6.400-7.500 m3/h 3269 2468 445 6*(285x585)
7.300-8.800 m3/h 3069 3069 445 4*(200x1000)
8.100-10.000 m3/h 3269 3269 445 4*(200x1000)
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Aktif Karbon Filtreler T —

APF o Aktif Karbon Panel Filtreler

( wrse ) Kullanim amaci : On filtrasyon sonrasi ikinci ve tcunct kademe koku tutucu filtre olarak kullanilir.
" Ozellikleri : Aktif karbon tozu emdirilmistir. %30 - %35 verimlilikte koku tutma saglar.
= 1 " Kullamnim alani : Boya, cila, solvent, tiner kokulari, hastane kokulari, alkol, titin ve kozmetik
E 10 o kokulari, yemek ve curumus gida kokulari gibi organik kokularin tutulmasi
g . amaciyla kullanilir.
§ 5 A Uretim sekli : Neme dayanikl karton cerceve icerisine yer-
z muz =T lestirilen ve kafes tel ile desteklenip zig-zag
= 50 75 100 125 seklinde katlanan aktif karbon tozu emdirilmis
S sentetik filtre malzemesinden uretilir.
ADF « Aktif Karbon Dolum Filtreler
4 ApE ) Kullanim amaci : On filtrasyon sonrasi ikinci ve Getinct kademe koku tutucu filtre olarak kullanilir.
7 Ozellikleri : Kompakt yapisi sayesinde kolay montaj edilir. %680 - %90 verimlilikte yuksek
e koku tutma saglar.
% :., -4 Kullamim alani : Boya, cila, solvent, tiner kokulari, hastane kokulari, alkol, tutun ve kozmetik
n:: ; kokulari, yemek ve curumus gida kokulari gibi organik kokularin tutulmasi
E‘ 5 amaciyla kullanilir, i
2 Uretim sekli : Filtre cercevesini olusturan plastik panellerin
2 50 75 T icerisine aktif karbon grantller doldurularak
Nominal Hava Debisi (%) et
AKF « Aktif Karbon Kompakt Filtreler
4 AKF\ Kullanim amaci : On filtrasyon sonrasi ikinci ve Gciinct kademe koku tutucu filtre olarak kullanilir.,
" Ozellikleri - iki katmanli filtre malzemesi ve aktif granal karbon parcaciklari sayesinde
- * .8 9680 - %90 verimlilikte yuksek koku tutma ve F7 sinifinda fittrasyon verimiiligi saglar.
% m Kullanim alani :Boya, cila, solvent, tiner kokulari, hastane kokulari, alkol, titun ve kozmetik
%": 7 kokulari, yemek ve curimus gida kokulari gibi organik kokularin tutulmasi
§ e amaciyla kullanilir.
2 Uretim sekli  : iki sentetik filtre tabakasinin arasina yerlestiriimis
25 B 75 00 125 aktif granul karbon parcaciklarindan uretilir.
Nominal Hava Debisi (%)

KKF « Aktif Karbon Kartus Filtreler

( KIKF \ Kullanim amaci : On filtrasyon sonrasi ikinci ve tctinct kademe koku tutucu filtre olarak kullanilir,
3 Ozellikleri : %80 - %90 verimlilikte yuksek koku tutma kapasitesine sahiptir. Kapaklar
- . Uzerine yerlestirilmis klipsler sayesinde dolumu rahatlikla yapilabilmektedir.
%’ ,.. Kullanim alani : Boya, cila, solvent, tiner kokulari, hastane kokulari, alkol, tatin ve kozmetik
%": 15 kokulari, yemek ve curumus gida kokulari gibi organik kokularin tutulmasi
_§ 10 amaciyla kullanilir, :
E Uretim sekli - lcindeki aktif karbon grantllerin degisimini kolaylastiran ‘-.'
Ll 5 7 o0 125 acllabilir kapakli 4, 6, 8 ve 16 kartuslu modellerde i .ia ___’ ]
Nominal Hava Debisi (%) b

galvaniz metalden silindir seklinde tretilir.

AGK  Aktif Graniil Karbon

Kullanim amaci : Koku tutucu filtre hammaddesi olarak kullanilir.

Ozellikleri : %80 - %90 verimlilikte cok yuksek koku tutma kapasitesine sahiptir.
Kullanim alani : Karbon filtrelerde ve standart disi filtre uygulamalarinda kullanilir.
: . : Uretim sekli  : 4 mm capinda, muhtelif boylarda, mini karbon taneciklerinden uretilir.
®
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